ELEKTRO-RENNBOOT
FUR AUSSENBORDMO TOR
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Konstruktion: Ing. Dieter Schiiter

- — 7 AUSSENBORDER-

Keine komplizierten Einbauten von Motor, Propeller- = L
MINT — ELEKTRO-RENNBOOT

welle, Ruder usw. Einfach untere und obere Rumpf-
schale mit Spiegelverstarkung zusammenkleben, Fern-

lenkanlage mit Fahrakku einsetzen, AuBenborder mon-
tieren, Kabinendeckel und Abziehbilder drauf. Fertig!

Der Innenraum ist vorgesehen fir die Aufnahme von
einem Sinter-Akkusatz 8,4 Volt/1,2 Ah. Fur die doppelte
Kapazitdt kénnen aber auch zwei Akkusatze senkrecht
gestellt werden. Durch den Fortfall des Einbaumotors
bleibt genligend Platz flr Fernlenkanlage mit Steuer-
servo und Motor-Schaltrelais. Der Zusammenbau des
Rennbootes ist AuBerst einfach, in einer sehr ausflihr-
lichen und bebilderten Anleitung beschrieben und auch
von weniger Gelibten in kiirzester Frist erfolgreich be-

Ein rasanter SpaB auf allen Gewassern. Unkompliziert
und einfach im Aufbau.

UNSINKBAR! RAUHWASSERFEST!

Hohe Geschwindigkeit durch vollig neu entwickelten
Doppelrumpf-Gleitboden.

Lange: 500 mm (ohne AuBenborder)

Breite: 230 mm

Der Baukasten enthalt samtliche tiefgezogenen Kunst-
stoffteile fur den Rumpf und Aufbau, Spanten, AuBen-
borderhalter, Kleinteile, Abziehbilder und sehr ausfihr-
liche Bauanleitung.
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POWERDRIVE

Konstruktion: Ing. Dieter Schiiter
HOCHLEISTUNGS-AUSSENBORDMOTOR FUR ELEKTROANTRIEB MIT TAU-
SENDFACH BEWAHRTEM ELEKTROFLUG-MOTOR 3-10 VOLT. VOLL AUS
ALUMINIUM, SCHWENKBAR, HOCHKLAPPBAR, GESCHUTZTER PROPELLER,
ENDLICH DER IDEALE SCHIFFSANTRIEB.

Der ,POWERDRIVE" entstand aus dem Wunsch, einen besonders leistungs-
fahigen Elektro-Schiffsantrieb zu schaffen. Hochleistungs-Elektromotore werden
schnell hei und es entstehen nach kurzer Zeit Kiihlprobleme bei Einbaumoto-
ren. Leistung und Betriebsdauer sind also begrenzt. Nicht so beim ,POWER-
DRIVE" AuBenbordmotor. Hier liegt der Motor vallig frei und kann die Warme
abstrahlen. Wichtiger noch ist die Warmeableitung durch den Aluminiumschaft
in das Wasser. Selbst bei hoher Leistung tber langere Zeit bleibt der Motor im
zuldssigen Temperaturbereich. Deshalb kann er auch voll wasserdicht verklei-
det werden. Ubersetzung, Form des Unterwasserteiles, Propeller und Kavita-
tionsplatte wurden in vielen Versuchen optimal gestaltet. Da der AuBenborder
auch lenkbar ist, ergibt sich eine hervorragende Steuerbarkeit des Bootes an
dem Welle, Propeller und Ruder vollig entfallen.
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POWERDRIVE AuBenbordmotor
Elektro-Schaltrelais (Simprop) mit Kabelsatz
Auto-Schnelladegerat 12 Volt, mit Zeitschaltuhr

Sinter-Akkusatz 8,4 V/1,2 Ah mit Kabelanschlissen



